GRACO

FastFinish™

Kompakti, siirrettava, jatkuvavirtauksinen ilmakompressori
ja paineistettu ruiskutuspistooli

ENSILUOKKAISET EDUT

e Vahennd tyohon kuluvaa aikaa ja energiaa
¢ Viimeistele 6 kertaa nopeammin paineistustekniikan ansiosta
¢ [Ima ei lopu enda koskaan kesken

Kuviosovellukset
TexSpray FastFinish™



FASTFINISH " | sichet viomtityat tehrys

VIIMEISTELE 6 KERTAA NOPEAMMIN / UUSITILAMALLI
y/ 65 neliometrid ja 55 litraa
PAINEISTUSTEKNIIKAN AVULLA ] valmiiksi sekoitettua tasoitetta.

Innovatiivinen jarjestelma kéyttaa ilmaa suorituskyvyn
tehostamiseksi ja erinomaisen ruiskutusjaljen
aikaansaamiseksi. Hyddy suuren ruiskulaitteiston
tehosta!

VIIMEISTELE NOPEAMMIN VASYMATTA
FastFinish tuottaa ammattimaisen viimeistelyn
erittéin nopeasti lyhentéden huomattavasti aikaa,
joka vaaditaan tayden 10 kg:n sdilion pitdmiseksi
paan ylapuolella.

RUISKUTTAA KAIKKEA!
Erinomainen suorituskyky ja ratkaisu pieniin tihin ‘
seuraaville materiaaleille:
Koristeellinen
Siled paikkamaalaus viimeistely
pamvovommasydrramen  ASTINISH -
SAILIGPISTOOLI RUVIOIRTIRYIS-
KUTUSJARJESTELMA
Tekniset tiedot
Mallin nimi:
FASTFINISH™ FASTFINISH™
-VAKIOJARJESTELMA | AMMATTILAISTASON JARJESTELMA
Osanumerot: 230 V 25D495 25D493
Sis. séiliopistoolin Painovoimasyottoinen 250497 Paineistettu 25D496
Kompressori L/min@bar (cfm@psi) 255@2,8 (9@40) 255@2,8 (9@40)
lImaletku 3/8"x15m 3/8"x15m
Paino kg (Ib) 35,5 (78,2) 35,8 (78,9)
Séilion tilavuus (1 / gal) 7,6 (2) 5,7 (1,5)
Lisavarusteet
Hyddynni laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikdyttéon suunniteltujen lisdvarusteiden avulla:
Pistoolit 3 b Vihjeita
25D496 Paineistettu FastFinish-séilidpistooli KR ° 17V692 WideTex (sopii FastFinish-
25D497 Painovoimasyottoinen G-TEX-sdiliopistooli A ja G-Tex-pistooleihin) (sis. adapterin 4 mm:n,
245924  Muovinen séilibpistooli e 6 mm:n, 8 mm:n liittimilld)

25D491 Erillinen kompressori (230 V)

o, ~w, Sarjat

17V694 Suutinsarja (4 mm, 6 mm, 8 mm)

Letku
26A563 3/8" x 50 jalkaa, Jalkia jattdmaton ilmaletku

Kaikki tdmén asiakirjan siséltdmét tekstit ja kuvat perustuvat viimeisimpiin painatushetkelld kaytettavissa oleviin tuotetietoihin. Graco varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman etukéteisilmoitusta.

Graco on ISO 9001 -sertifioitu yritys.
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