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 Metallipinnoitteet

pinnoitteen paksuusmittarit mittaavat 
kaikilta metallipinnoilta. Valitse monis- 
ta eri mittausalueista ja anturityyleistä, 
mm. kaapeliantureista, mikroantureista
ja Xtreme-sarja kuumien tai karheiden

pintojen mittaamiseen.

Kaikissa mittareissa on: 
• Nopea mittausnopeus - 60+ lukemaa/min.
Parannettu NOPEA tila —90+ lukemaa/
min. nopeaan tarkastukseen.
• UUSI Suurempi 2,8” iskunkestävä
värikosketusnäyttö, jossa on uudistettu
näppäimistö nopeaan valikoissa navi-
gointiin.
• UUSI Sään-, pölyn- ja vedenkestävä
IP65-kotelo
• Mittausvalmis—yleensä säätöjä ei tarvita
• Näyttää/päivittää jatkuvasti keskiarvoa,
keskihajontaa, min/max, ja monia lukemia
mittauksen aikana
• Kansallisten ja kansainvälisten vakioiden
mukainen, mm. IS0 ja ASTM
• Sis. PosiSoft suite -ohjelmiston tietojen
näyttöön ja raportointiin

Valitse vakio- tai edistyneempi malli
Vakiomalleissa on
• UUSI 1 000 lukeman tallennus per anturi
- tallennetut lukemat voidaan näyttää tai ladata

Edistyneissä malleissa on
• UUSI 250 000 lukeman tallennus monista eri
antureista jopa 1 000 erästä ja alierästä
• 3 skannaustilaa—lisää mittausnopeutta 180+
lukemaan/min.
• UUSI Kosketusnäyttönäppäimistö erien nopeaan
nimeämiseen, muistiinpanojen ym. lisäämiseen
• UUSI SSPC-PA 2, IS0 19840 ja IM0 PSPC 90/10
tilat määrittävät, onko kalvon paksuus min/max
tietojen mukainen

• Bluetooth- ja WiFi-tiedonsiirtovaihtoehdot

Monia eri mittausalueita ja anturityylejä: 
•Keskenään vaihdettavat anturit voidaan irrottaa ja vaihtaa mihin tahansa monista
antureistamme
•Rautapitoisia, ei-rautapitoisia ja yhdistelmäantureita on saatavana integroituina ja/
tai kaapeloituina versioina useilla eri mittausalueilla ja -malleilla.
•Saatavilla jatkokaapeleita (75 m:iin asti) vedenalaiseen ja etämittaukseen

Ei metallipinnoitteet

Pinnoitteen paksuuden ultraäänimittarit mittaavat jopa 7,600 µm puun, 
betonin, muovin ym. pinnoitteesta.

• Saatavilla 3 mallia:
PosiTector 200 B—polymeeripinnoitteiden mittaami-
seen puulla, muoville jne.
PosiTector 200 C—pinnoitteiden mittaamiseen
betonilla, lasikuidulla jne.
PosiTector 200 D—paksujen, pehmeiden
pinnoitteiden, kuten polyurean mittaamiseen
• Edistyneet mallit mittaavat jopa 3 yksittäistä
kerrospaksuutta monikerroksissa järjestelmissä
• Tarjoaa graafisen lukeman pinnoitejärjestelmän tarkalle
analyysille

Jauhepaksuusmittarit mittaavat kuivumattomat 
jauhepinnoitteet käyttämällä kontaktitonta  
ultraäänitekniikkaa laskeakseen ja näyttääkseen 
automaattisesti ennakoidun kuivuneen  
paksuuden. 
Auttaa kontrolloimaan jauheenkulutusta, jolla 
varmistetaan riittävä peitto ja vähemmän jätteitä. 
• Parannettu anturitekniikka mahdollistaa pien-  
ten putkien, poikkeavien muotojen ja liikkuvien
osien helpommat mittaukset

Mittaa pinnoiteita  
metallialustoilla.  
Taloudellinen valinta, joka säilyttää 
DeFelsko-pinnoitteen paksuus ja 
tarkastusinstrumenttien laadun

Magneettiset mittarit  
epämetallipinnoitteiden mittaamiseen 
metallilla. Ei paristoja tai  
elektroniikkaa.

Normaali
Paksu

     Kaapelianturi

PINNOITTEEN PAKSUUS



Kastepistemittarit mittaavat ja tallentavat ilmasto-olosuhteita, kuten  
suhteellista lämpötilaa, pintalämpötilaa, kastepistelämpötilaa, ja pinta  ja 
kastepisteen lämpötilojen eroa —sopii pinnan valmisteluun  IS0 8502-4:n 
mukaisesti.

• Nopeat vastaustarkkuusanturit antavat tarkat, toistettavat lukemat
• Auto Log -tila tallentaa ympäristö-para-
metrit käyttäjän valitsemin välein
• Valitse kiinteä, kaapeli-, infrapuna- ja
anemometrianturit.

Kiinteä anturi                

Kastepistemittari

Infrapunamittarit mittaavat pintalämpötilaa etänä 
käyttämällä kontaktitonta infrapuna-
tekniikkaa—sopii alueille, jossa perinteiset anturit 
eivät toimi, mm. vaikeasti ulotuttavat alueet, 
liikkuvat osat ja liian kuumat pinnat suorille kon-
taktiantureille.
• Valittavissa olevat päästötasot
•Aktivoitava laserosoitin tarkkaan
kohdistamiseen

Betonin kosteusmittari mittaamiseen mittaa suhteellista kosteutta ja lämpöä 
betonilattialaatoissa. Kerää mittauksia ja luo  raportteja  ASTM F2170:n        
mukaisesti, testimittausvakio suhteellisen kosteuden määrittelyyn  
betonilattialaatoissa antureita käyttämällä

• Yhdistää langattomasti PosiTector-sovellukseen (iOS/Android) ja 
PosiTector DPM Advanced -malliin Bluetoothilla

Pintapro�ilimittarit mittaavat ja tallentavat huippu-laaksopintaprofii-
likorkeuksia metallilla, betonissa ja strukturoiduilla pinnoilla, joissa  
mikromittari sovitetaan hienokärkisellä anturilla. Sis. alumiinisen  
kulutuspinnan, ja volframikarbidikärki takaa pitkän käyttöiän ja jatkuvan 
tarkkuuden.
• Saatavilla on antureita teräksen, teksturoitujen pinnoitteiden ja betoniprofiilin
mittaamiseen.
• PosiTector SPIG OS-anturissa oma OD-tila kuperien pintojen mittaamiseen

Kiinteä anturi 
Kuperille pinnoille

Digitaaliset jousimikromittarit mittaavat ja tallentavat 
pintaprofiiliparametrejä käyttämällä Testex
Press-0-Film -nauhaa.
• Parannettu kokonaiskorkeuden tarkkuus verrattuna
perinteisiin (jousi)mikromittareihin
• Linearisointiominaisuus parantaa mittaustarkkuut-
ta ja vähentää nauhan 
kulutusta

3D-digitaaliset jousimikromittarit käyttävät kuvannusantureita 
huippukorkeuden (HL)mittaamiseen ja 14 yleisen 2D/3D-profii-
lin, kuten Ra, Rz, Sq, Spd ym. mittaamiseen. 
•Kehittyneet mallit tuottavat korkearesoluutioisia pintatietotie-
dostoja (SDF) ja 2D/3D-pikkukuvia pintaprofiilien  yksityis-
kohtaista analysointia varten.

         YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Kiinteä anturi  
infrapuna-lämpötila 
-anturilla

Kaapelianturi ½” NPT- 
kierteillä

Kiinteä anturi kaapeli-pin-
talämpötila-anturilla

Kiinteä anturi tuulennopeusan-
turilla

     PINTAPROFIILIT

Kaapelianturi

Neulahakkuri Hiekkapuhallettu



Ultraäänipaksuusmittari mittaa teräksen, muovin ym. paksuutta. Valitse 
korroosio, monikaiku, matalataajuus ja tarkkuusanturit.

Korroosio—PosiTector UTG C, PosiTector UTG CA, 
PosiTector UTG CX —sopii korroosion tai eroo-
sion vaikutusten mittaamiseen säiliöissä, putkissa tai 
muissa rakenteissa, joihin pääsy on rajoitettu yhdelle 
puolelle. 
Monikaiku—PosiTector UTG M— �ru-Paint 
ominaisuus, jolla voidaan nopeasti ja tarkasti mitata 
maalatun rakenteen metallin paksuus ilman, että 
pinnoitetta tarvitsee poistaa. 
Matala taajuus —PosiTector UTG CLF—Suunniteltu 
mm. valuraudan mittaamiseen.
Precision -PosiTector UTG P– Suunniteltu korkean
resolution mittauksiin ja ohuille materiaaleille.

Paketeissa on PosiTector-mittarin 
runko (vakio tai edistynyt)    3 
anturilla—pinnoitteen paksuus, 
ympäristö ja pintaprofiili ja  
varusteet kätevässä kovakantisessa 
kantolaukussa.
  Valitse 12 esimääritetystä sarjasta 
tai rakenna oma kokoonpanosi

Shorekovuus-durometrit mittaavat  ei-
metallien kovuutta. Saatavilla kaksi mallia 
—Shore ja Shore D. Ominaisuudet: 

• Käyttäjän säädettävissä oleva  mittaus- 
aika ja näytön lähtölaskenta kansainvälis-

ten standardien mukaisesti
• Auto Ignore -tila kovuuslukemia, jotka
ovat alle 20 ja yli 90.
• ASTM D2240:n, IS0 868/7267/7619:n ja
DIN 53505:n mukainen

Barcol-kovuusmittarit mittaavat peh-
meiden materiaalien (esim. alumiini,  
alumiiniseokset, kupari, messingin) 
kovuutta ja muita materiaaleja, kuten 
kovemmat muovit ja kuituvahvistettu 
muovi. 
Tämä 934-1 Barcol-kovuusmittareihin 
verrattavissa oleva elektroninen iskulaite 
tarjoaa useita etuja perinteisiin analogi-     
siin mittalaitteisiin verrattuna.

Liuenneen suolan mittarit mittaavat liukenevien suolojen pitoisuutta 
(suolapitoisuus) metallipinnoilla IS0 8502-6 ja 8502-9:n mukaisesti.

Ominaisuudet:

• Intuitiivisesti etenevä käyttöliittymä, joka opastaa 
käyttäjiä Bresle-metodissa automaattisella suolan

pintatiheyden laskennalla

• Näyttää testin keston, näytelämpötilan, 
johtavuuden (µS/cm) ja pinnan tiheyden (mg/m2 

tai µg/cm)

Tarttumaton, joustava ja 
uudelleenkäytettävä tarra, 
joka kiinnittyy teräspintoihin 
magneettirenkaan avulla.
• Ei liimajäämiä
• Ei teräviä osia, ei neuloja!

Saatavilla vakio tai  
joustavat  
magneettinauhat.

 SEINÄMÄNPAKSUUS   TARKASTUSSARJAT

 KOVUUS SUOLAPITOISUUS

Palkittua yhteensopivuutta 
Kaikki anturit sopivat PosiTector-runkoihin

Pinnoitteen paksuus  Suolapitoisuus

   Pintaprofiili  Kovuus

   Ympäristöolosuhteet                Ultraääni seinän paksuus



  Adheesiomittarit mittaavat pinnoitteiden vetokiinnitystä metalliin, puuhun, betoniin ja muihin jäykkiin alustoihin. Siinä on itsekohdistusominaisuus ja 
vetonopeuden ilmaisin. Saatavilla automaattiset (PosiTest AT-A) tai manuaaliset (PosiTest AT-M) mallit.
• Automaattimalleissa on iskunkestävä, värillinen kosketusnäyttö ja mahdollisuus tallentaa tulokset muodossa Pass/Fail sekä murto-, koheesio-, adheesio- ja
liimavikojen luonne.
• Käsikäyttöisissä malleissa on selkeä, helposti luettava värinäyttö ja vaihdettavat AAA-alkaliparistot.
• Valitse neljästä paketista: 20 mm:n sarja metallien pinnoitteisiin, joilla on korkeampi sidoslujuus; 50 mm:n sarja betonin, puun ja muovin pinnoitteisiin, joilla
on alhaisempi sidoslujuus; 50 x 50 mm:n laattasarja keraamisten laattojen sementtiliimojen vetolujuuden mittaamiseen ja 50 mm:n C1583-sarja betonikor-
jausten ja -päällysteiden vetolujuuden mittaamiseen.

Matalajännitteisissä ilmaisimissa käytetään märkää sientä tunnistamaan 

huokosia, reikiä, ja muita epäyhtenäisyyksiä metalli- ja betonialustoissa.

• 4 säännellyn jännitteen lähtövaihtoehtoa pinnoitteille jopa 500 pm:iin asti
• Valitse perus- tai täyssarjoista.
Täydellisissä sarjoissa on mukautettavat
sienilaitteistot, mukaan lukien suorakul-
maiset (litteät), rulla-, ID- ja räätälöidyt
sienet.

Korkeajännitehuokosilmaisimet käyttävät pulsi-DC- 
tekniikkaa tunnistamaan huokosia, reikiä ja muita 
epäyhtenäisyyksiä metalli- ja betonialustoilla.
Ominaisuudet:
• Käyttäjän säädettävä jännitealue 0,5 - 35 kV
max. 20 mm:n pinnoitteille
• Kiinteä sertifioitu volttimittari
• Jännitelaskin, joka on 11 kansainvälisen
vakion mukainen
• Kansallisten ja kansainvälisten standardien
mukainen, mm. ISO, ASTM ja NACE

ADHEESION TESTAUS

             REIKÄ/HUOKOSILMAISIN

Valinnainen käsikäyttöinen laite

koestajan erillinen volttimittari
pulssityypin ja DC-huokosilmaisimien tarkkuuden ja käytön varmentamiseen

Valitse monista laatuelektrodeista. 
Räätälöityjä kokoja saatavilla 
pyynnöstä.



Uunin lämpötilamittarit mittaavat samanaikaisesti jopa 6 eri lämpötilaa eri- 
laisilla ilman- ja pintalämpötila-antureilla (myydään erikseen). PosiTestissä on 
korkean lämpötilan ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatikko.
OTL sopii uunilämpötilaprofiilien mittaamiseen ja tallennuksiin kuivumisen 
aikana.
• 6 K-tyypin termopariporttia (kanavaa)
• Korkean lämpötilan ruostumaton teräslaatikko pitkiä käyttöaikoja varten
• Lataa, tarkastele ja analysoi tietoja PosiSoft Desktop -ohjelmistolla tai vie
.CSV-tiedostoksi
• Saatavana laaja valikoima jousikiinnitteisiä ja magneettisia lämpötila-antureita

Yhdistää langattomasti PosiTector-anturit Apple iOS- 
joissa on ilmainen sovellus. Muuta puhelin tai tabletti 
virtuaaliseksi PosiTector-mittariksi.

tai Android- älylaitteisiin

• Sopii PosiTector 6000-, R7R-H-, SPG- ja DPM
–antureihin
• Hyödynnä Android- tai Apple-älylaitteesi
yksinkertaisuus ja hyödyllisyys, mukaan lukien
kosketusnäyttö, näppäimistö, kamera, sähköposti,
WiFi, Bluetooth, matkapuhelin, sanelutyökalut ja 
paljon muuta.

Todennusstandardeja käytetään tarkastusinstrumenttien ja 
käytön varmistamiseen, ja ne ovat tärkeä komponentti sekä 
ISO/OS-9000:n että laadunhallintavaatimuksissa

tarkkuuden ja 

Valitse eri standardeista:
• Pinnoitteen paksuus
• Ultraääniseinänpaksuus
• Pintaprofiili
• Reikä/huokoisuus
•• Vetotartunta

—4 ilmaista tapaa tarkastella ja raportoida tietojasi
Tehokas työpöytäohjelmisto lataamiseen, katseluun, tulostamiseen ja mittaus- 
tietojen arkistointiin, internetyhteyttä ei tarvita. Tuo mittaustiedot USB:n 
kautta ja luokittele erät tehtäviin (Jobs) usean erän raporttien luomiseksi. Tuo 
PDF-lomakkeita ja aseta päällekkäin mukautettuja kenttiä mittaustietojen 
automaattista tallentamista varten.

PosiSoft Desktopin intuitiivinen ja tuttu selainkäyttöliittymä. Tiedot tallenne- 
taan pilveen ja niitä voidaan käyttää miltä tahansa verkkoon  
yhdistetyltä laitteelta. Synkronoi tiedot mittaristasi ilman, että

tietokonetta täytyy yhdistää WiFi:n kautta |Vain edistyneet mallit.

Helppokäyttöinen mobiilisovellus (iOS/Android), joka yhdistyy laitteisiin Posi-
Tector Advanced, PosiTector SmartLink, PosiTest AT-A, PosiTector DPM L, 
ja PosiTector CMM IS. Mittaa, näytä ja raportoi mittaustiedot yhdeltä laitteelta.

Yksinkertainen mittariliittymä, jolla voidaan hakea tietoja samaan tapaan kuin
USB-tikuilta, kameroista 
tai digitaalisista soittimista.
Ohjelmiston asennusta tai 
internetyhteyttä ei tarvita.

Luo helposti raportteja mittaustiedoista muutamassa sekunnissa. Sisältyy:
PosiSoft Desktop • PosiSoft.net • PosiTector App

• Sisältää tarkastustietoja, esim.  on-site
kuvia, ruutukaappauksia, muistiinpanoja
ym. tärkeiden tietojen siirtämiseksi
• Luo ja tallenna useita räätälöityjä pohjia
malleiksi - lisää kansisivuja, lisää logoja/

kuvia ja valitse fontti ja fonttikoko

• Tallenna lukemat pilkulla erotet-         
tuina  arvoina (.CS\/} -tiedostoista, jotka
voidaan tuoda helposti Exceliin ja muihin 
sovelluksiin

Luo esimääritettyjä eriä 
PosiSoft Desktopissa
ruututeksteillä ja  
kuvakehotteilla jokaiselle 
lukemalle ja siirrä sitten 
PosiTector 6000 -mittareille.

         UUNIPROFIILI

   KOESTUSSTANDARDIT

Pinnoitepaksuuden 
standardi

Askelmapalat

Koestaja


